
Специальный инструмент



BALD2210RD5-D-H79

R380-2L-D-AC

BALD2206RD5-D-K90

BALD2210RD5-D-H79

R380-2L-D-AC

BALD2206RD5-D-К90

BALD2203RD5-D-Т1N

Габаритные размеры

Габаритные размеры

длина / высота

длина / высота

мм

мм мм

Масса

Масса

кг

кг

Max.

Max.

крутящий

крутящий

момент

момент

900

220

530

200

365 / 160

375 / 196

365 / 160

470 / 165

580 -71013,6

10,2/6,7

10,2

580 -710

580 -710

9

40

11

14

2,1

2,65

2,2

2,3

Об/мин

Об/мин

Нм

Нм

Л/мин

Специнструмент пневматический

СПЕЦИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА УПЛОТНИТЕЛЯ ДВЕРЕЙ

Модель

Модель

Частота вращения
шпинделя на
холостом ходу

Частота вращения
шпинделя на
холостом ходу

Расход воздуха на
холостом ходу

Расстояние
Между

Роликами

Расстояние между
Роликами

Специнструмент аккумуляторный

Расстояние между роликами

.Таблица 1

А

5,6

6,6

7,6

8,6

9,6

10,6

11.6

Ролики №

1

2

3

4

5

6

7

Специальный инструмент
при установке резинового уплотнителя дверей

автомобиля Renault Sandero

Таблица 1.



R1130-2L-D-SK371-01

R1130-2L-D-SK371-01

R1130-2L-D-VW361-01

R1130-2L-D-VW361-01

R1130-2L-D-VW361-02

R1130-2L-D-VW361-02

R1130-2L-D-SK371-01

Габаритные размеры

длина / высота

мм мм

Масса

кг

Max.
крутящий
момент

220

220

220

352 / 160

352 / 160

352 / 160

40

40

40

2,3

2,3

2,3

Об/мин Нм

Модель

Модель

Частота вращения
шпинделя на
холостом ходу

Расстояние между роликами

Специнструмент аккумуляторный

Таблица 2

Таблица 2

Таблица 2

СПЕЦИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА УПЛОТНИТЕЛЯ ДВЕРЕЙ

Расстояние между роликами

13

8

5,6

А,мм

ЗАО “ИНСТРУМ-РЭНД”

Таблица 2.Таблица 2.


